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T��������������he following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃

a�����������������������fter subjected to DC voltage with the rated rippled current is applied for 10000~12000

h�����ours at 105℃

L�ife time（hours）C�ase Dia

0����.20

1����～220μF

V�oltage range（V） 1������60～250V 3�������50-450V

C�apacitance Range（μF）

Items Characteristics

O����perating Temperature Range(℃) -�������40～+105℃ -�������25～+105℃

C�apacitance Tolerance ±�����������������������������������������������20%                                     （at 20℃,120Hz）

A��������������������fter 2 minute at 20℃ application of rated voltagee ,  leakag current is not more than

0���������������������.02CV+10(450wv,I≤0.03CV+10).

 ���������������C:Nominal Capacitance (μF)   V :Rated Voltage (V)

W��V(V) 3���50 4���00 4���50

l�eakage current（μA）

D���issipation Factor(Tanδ)

φ���8~φ10

l��eakage current 

T��anδ(max) 0����.20

D����.F.(Tanδ)

W������ithin ±20％initial value  

N���������ot more than 200％ of specified value

0����.20

 ��������������      （at 20℃,120Hz）

C��apacitance change 

1�����0000

1�����2000

C��apacitance change W������ithin ±20％initial value  

N�����ot more than specified value φ����13~φ18

D����.F.(Tanδ) N����������ot more than 200％ of specified value 

l��eakage current N�����������ot more than 200% of specified value 

L��oad Life 

S��helf Life 

T��������������he following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃

a���������������������fter exposing them for 1,000 hours at 105℃without voltage applied .Before the measurement

,������������������the capacitor shall be preconditioned by applying voltage according to Item 4.1 of JIS C

5�������101-4.



U��R (Surge

V�oltage)

Code

Rated

C�apaci-tance

R�ated Ripple

Current

1������05℃100kHz

Size

φD×L

(��V) (��μF) (���mA rms) (��mm)
1� 8��3 8���×16

2���.2 1���08 1����0×16
3���.3 1���29 1����0×16
4���.7 1���55 1����0×20
6���.8 2���56 1����3×20
8���.2 2���99 1����3×20
1��0 3���23 1����3×20
1��5 3���71 1����3×25
2��2 6���47 1����6×25
3��3 7���19 1������6×31.5
4��7 9���63 1������8×31.5

1���.0 1���04 1����0×12
2���.2 1���24 1����0×16
3���.3 1���37 1����0×16
4���.7 1���58 1����0×20
6���.8 2���80 1����3×20
1��0 3���59 1����3×20
2��2 6���47 1����6×25
3��3 8���05 1������6×31.5
4��7 1����006 1������8×31.5

4���00

(�����450)

2�G

4���50

(�����500)

2�W

U��R (Surge

V�oltage)

Code

Rated

C�apaci-tance

R�ated Ripple

Current

1������05℃100kHz

Size

φD×L

(��V) (��μF) (���mA rms) (��mm)
3���.3 1���04 8���×12
4���.7 1���15 8���×16
6���.8 1���38 8���×16
1��0 2���96 1����0×16
1��5 3���59 1����0×16
2��2 5���75 1����0×20
3��3 5���75 1����3×20
4��7 7���62 1����3×25
6��8 7���91 1����6×25
1���00 1����157 1����6×25
1���50 1����402 1������8×31.5
2���20 1����420 1������8×35.5
3���.3 1���08 8���×12
4���.7 1���37 8���×12
6���.8 1���47 8���×16
1��0 3���02 1����0×16
1��5 4���82 1����0×20
2��2 5���75 1����0×20
3��3 6���47 1����0×20
4��7 7���59 1����3×25
6��8 7���94 1����6×25
1���00 1����150 1����6×35
1���50 1����402 1����8×35
2���.2 1���01 8���×12
3���.3 1���14 8���×16
4���.7 1���32 1����0×16
6���.8 1���47 1����0×16
1��0 3���02 1����0×16
2��2 5���75 1����3×20
3��3 6���90 1����3×25
4��7 7���48 1����6×25
6��8 9���63 1������6×31.5
1���00 1����265 1������8×31.5
2���.2 9��3 1����0×16
3���.3 1���21 1����0×16
4���.7 1���51 1����0×20
5���.6 1���77 1����3×20
6���.8 2���52 1����3×20
8���.2 2���80 1����3×20
1��0 3���31 1����3×20
2��2 3���67 1����6×25
3��3 5���18 1������6×31.5
4��7 6���83 1������8×31.5
6��8 8���91 1������8×35.5

3���50

(�����400)

2�V

1���60

(�����200)

2�C

2���00

(�����250)

2�D

2���50

(�����300)

2�E
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