
UR(��V) 6���00 6���30

tgδ 0����.25 0���.3

L�oad Life

A����������������fter 5 minutes at 20℃ application of rated voltage ,leakage current is not

m��������������������ore than 0.01CVor 5mA,whichever is smaller ,  C:Nominal Capacitance (μF)

V������ :Rated Voltage (V)

T���������he following specifications shall be satisfied when the capacitors are

r��������������estored to 20℃ after subjected to DC voltage with the rated rippled current

i������������s applied for 2000 hours at 85℃

l�eakage current（μA）

S��helf Life 

T���������he following specifications shall be satisfied when the capacitors are

r�������������������estored to 20℃ after exposing them for 1000 hours at 85℃without voltage

a�����������pplied .Before the measurement ,the capacitor shall be preconditioned by

a�������������������pplying voltage according to Item 4.1 of JIS C 5101-4.

D����.F.(Tanδ) N����������ot more than 200％ of specified value 

l��eakage current N�����������ot more than 200% of specified value 

l��eakage current N�����ot more than specified value 

C��apacitance change W������ithin ±20％initial value  

D����.F.(Tanδ) N����������ot more than 200％ of specified value 

C�apacitance Tolerance ±������������������������������������20%                          （at 20℃,120Hz）

C��apacitance change W������ithin ±20％initial value  

6�������00,630V

D���issipation Factor(Tanδ)

1��������000～5600

V�oltage range（V）

C�apacitance Range（μF）

Items Characteristics

O����perating Temperature Range() -������25～+85℃



U����R (Surge Voltage)

Code
R��ated Capaci-tance

M�ax ESR

2�����0℃120Hz

R��ated Ripple Current

8��������5℃   120Hz

Size

φD×L

(��V) (��μF) （mΩ） (���A rms) (��mm)

1����200 2���42 7���.7 6������3.5×96
1����500 2���24 9���.3 6�������3.5×115
1����800 1���94 1����0.1 7����6×96
2����200 1���62 1����2.0 7�����6×115
2����700 1���32 1����4.0 7�����6×130

8��8 1����6.4 7�����6×155
8��8 1����6.4 8�����9×131

3����900 7��4 1����7.8 8�����9×131
4����700 6��2 2����1.0 8�����9×157
5����600 5��6 2����4.5 8�����9×196
1����000 3���00 6���.0 6�������3.5×130
1����200 2���66 6���.7 7�����6×115
1����500 2���12 8���.1 7�����6×130
1����800 1���76 9���.8 7�����6×155
2����200 1���44 1����0.7 8�����9×131
2����700 1���28 1����2.8 8�����9×157
3����300 1���06 1����4.7 8�����9×171
3����900 9��4 1����7.9 8�����9×196
4����700 7��8 2����1.6 8�����9×196
5����600 7��0 2����4.9 1������00×220

6���00

(�����650)

2�S

6���30

(�����680)

J�2

3����300
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